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SERRE-LAMES
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DU RÉGLAGE DES MÂCHOIRES
Pour les terrasses et bardages en bois et composite

VOTRE 3e MAIN®
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Votre distributeur

LES AVANTAGES DU
SERRE-LAMES NÖVLEK®

Le serre-lames NÖVLEK® permet un gain de temps important lors de
la pose des lames de terrasse ou de bardage. Son utilisation permet 
de les resserrer, de les redresser et de les maintenir en place, 
rapidement et sans effort.

Remplit 2 fonctions : serre-lames et redresseur.

Applique une force de serrage maximum progressivement et sans 
effort.

Libère les mains grâce à son mécanisme autobloquant.

S’ajuste selon la largeur des lames.

Verrouille automatiquement le réglage de l’écartement des mâchoires.

S’utilise dans les endroits les plus exigus grâce à sa taille compacte.

S’emploie avec tous types de bois et composites.

À l’inverse du redresseur à levier : 

 � Se manipule et s’actionne d’une seule main.

 � N’exerce pas de torsion sur la lambourde et sur les vis.

 � S’utilise dans la majorité des conceptions de terrasse, quel que 

soit le type ou le matériau de la structure porteuse (bois, alu, etc.).

 � Permet de resserrer jusqu’à la dernière lame.

 � N’endommage ni le chant des lames ni les lambourdes.

 � Ne demande aucune préparation. Prêt à l’emploi.

 � Convient aux droitiers comme aux gauchers, sans ajustement.

UTILISATION CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES

1. Poignée ergonomique de grande dimension

2. Gâchette de serrage

3. Gâchette de relâche

4. Mâchoire pivotante*

5. Mâchoire fixe

6. Tige en acier trempé

7. Patins protecteurs en caoutchouc pour ne pas  

endommager la surface des lames

8. Trous pour le vissage d’une cale martyre

9. Traitement anti-corrosion par zingage et visserie en inox

Livré dans un coffret de transport avec un jeu de 3 cales 
d’écartement de 3 mm, 5 mm et 7 mm.

Les produits NÖVLEK® doivent toujours être installés et utilisés en suivant les instructions écrites (disponibles sur demande). 
Le contenu de ce document est donné à titre informatif et peut être modifié à tout moment.

* Une platine courte est disponible en accessoire pour une utilisation avec des  
 lames au profil biseauté ou partiellement biseauté.

Référence Longueur Largeur Hauteur Poids

BJPD-01 416 mm 100 m 198 mm 2,4 kg

L’utilisation du serre-lames NÖVLEK® ne nécessite qu’une seule main.

RelâcheSerrage

Un écartement minimum de 3 mm est nécessaire entre les 
lames.


