
LES  PRODUITS
le lambris XXl en lamellé-collé et une finition huilée  
pour un esprit moderne et raffiné

Ü 4 teintes minérales, résolument Select

 Ü Grande stabilité dimensionnelle du bois lamellé collé.  
    Osez la grande largeur en toute tranquillité !

 Ü Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée  
    grâce à la rainure décalée

Ü Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco

Ü Finition opaque respectueuse de l’environnement

Ü Classé A+ et marqué CE

ZooM technique
essence : Sapin du Nord lamellé collée (Picea Abies)

origine : Scandinavie

Finition : Huilée en phase aqueuse

État de surface : Brossé

assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés

Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf page 32

Profil :  Elégie carrée arrêtes arrondies et rainure décalée  
18 x 200 x 2450 mm utile

Donnez du relief à 
votre mur  

avec la lam
e RythMIX® !

brossÉ

Nacre Ambre Agate Graphite

selects

Graphite

Nacre

Ambre et lame RythMIX® 26 x 58 mm. 

Cf. p. 30

*  Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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